
El tema de hoy es sobre las fugas eléctricas y se le enseñara hacer herramientas muy
útiles al momento de detectar fugas eléctricas, todo esto le ayudará para verificar si en su casa
tiene  fugas  eléctricas,  recordemos  que  es  muy  importante  detectar  y  eliminar  las  fugas
eléctricas de su casa ya que esto conlleva a un costo de energía extra y este consumo de
corriente se llamaría "corriente parasita" la cual es una corriente que se esta yendo por algún
sitio  y  no  esta  haciendo  pagar  una  energía  de  la  que  deberíamos  pagar,  por  lo  tanto  si
descartamos estas fugas de electricidad estaríamos disminuyendo la factura eléctrica al final.
También debemos saber que las fugas eléctricas son también peligrosas. 

Lo primero que debemos saber es que exactamente una fuga de corriente lo cual lo
podemos ver de forma muy sencilla en un diagrama.

Donde observamos la Linea ó Fase y el Neutro las cuales van hacia La Carga (puede ser 
cualquier equipo eléctrico).ahí se 

Esta carga se alimenta por medio de la energía que sale de la Linea o Fase la cual retorna
por el Neutro.



Entonces ¿Qué es una fuga de corriente? Es que por alguna razón bien sea desde dentro
del aparato o por fuera se tuviera se tuviera otra salida de corriente pero que no retorna por el
neutro, sino que se va hacia otro lugar, generalmente se va hacia tierra. 

Entonces en ese caso la corriente se va a dividir entre la corriente que pasa por la carga (Ic) que
es la corriente normal y la corriente de fuga (If) que es la corriente que pasa fuera, puede ser un
chasis, una pared, un cable que esta haciendo que parte de la corriente que nosotros estamos
consumiendo se valla para un sitio que no debe. Es una corriente que se escapa de forma
inconsciente e innecesaria y nos hace perder dinero.



En  el  caso  de  que  la  corriente  se  este  escapando  por  el  mismo artefacto  eléctrico
observando el  diagrama vemos que  de alguna  parte  del  artefacto  eléctrico  vamos  a  tener
entonces una conexión hacia tierra. Tendremos lo mismo del caso anterior (La corriente de fuga
"If" y la corriente de carga "Ic"). 



Al final la corriente total va ser la corriente de la carga + la corriente de fuga.

 ¿Y cuales serían las posibles causas de estas fugas eléctricas? 

1. Una mala instalación eléctrica

 Un cable con el cobre puesto 



 Cables que se dejan enrollados y de forma desordenada 

 Cables  que  se  dejan  muy estirados,  podrían  hacer  contacto  con lugares  que  no
deben 



 Cables con el aislante vencido 

 Cables expuestos al sol, ya que esto debilita el aislante.



2. La humedad, ya que el agua es conductora entonces si en algún lugar donde pasen los
cables  se  filtra  el  agua  o  hace contacto  con el  cobre entonces  va a  formar  un hilo
conductor por lo tanto por ahí se va a filtrar la corriente.

3. Por colocar mal la cinta eléctrica  



4. Mala conexión en las cajas de paso o cajetines donde se colocan los toma corrientes, las
luminarias y los interruptores, se da mucho el caso de la falla a tierra. 

Y que tienen en común todas estas posibles causas para generar una fuga de corriente,
bueno que el cable del vivo haga contacto con la pared, con el chasis o cualquier otro objeto
que no deba y por ahí se escape la corriente.



Vamos analizar uno de los casos que es el del cajetin, si observamos el tipo de trabajo de
empalme de una forma que no esta mal,  pero se  debe hacer  un buen encintado eléctrico
alrededor de todo el empalme. 

Pero que sucedería si el encintado falla y alguno de los empalmes hace contacto con el
empalme, entonces pasaría corriente a través del cable hacia el cajetin y por lo tanto se tendría
ahí una fuga la cual seria hacia tierra porque el cajetin tiene contacto con el cable verde que es
el de tierra. 



Por  esa  razón  se  recomienda utilizar  cajetines de plastico y  que  sea  lo  más  amplio
posible para que los cables no queden muy pegados y que pueda generar ese problema. Esto es
una de las causas más comunes de fuga eléctrica dentro del cajetín. 



En el caso de los empalmes en algunos países están prohibidos este tipo de empalme
entonces tienen como solución unos capuchones los cuales funcionan muy bien y no se tiene
necesidad de utilizar cinta eléctrica y estos son mucho más seguros.

Ahora se analizará una fuga en caso de que sea dentro del cajetín y no es necesario
desarmarlo para comprobarlo, recordemos que encima del cajetin siempre va un enchufe o un
toma coma corriente.

El cual vienen con unos tornillos que van ajustar el cajetin con el tomacorriente.



Podemos verificarlo muy fácilmente; si simulamos un contanto entre el cable negro y el cajetin
el cual lo podemos realizar con unos caimanes, posteriormente podemos revisar la energía con
un "busca polo" el cual tiene forma de lápiz y con la punta es que podemos detectar la energía.
Al acercarlo al cajetin podemos notar que suena el busca polo.



En casa podemos verificar la falla eléctrica en el enchufe o toma corriente a través del tornillo al
cual lo ajustamos al cajetín.

Debido a que el tornillo con el que ajustamos el enchufe es el que esta en contacto con el
cajetin, es ahí donde debemos colocar la punta del "busca polo" para detectar la falla eléctrica
o fuga de electricidad.

En el caso de que el cajetín sea de plastico, no sucedería nada debido a que el plástico no es
conductor por esa razón se recomiendan los cajetines de plástico.



Ahora  por  medio  de  un  diagrama  se  explicara  como  se  detectaría  una  falla  eléctrica  del
cableado de la casa de una manera simple y sencilla. 

Podemos observar en primer lugar que tenemos un cableado para fase y otro para el neutro
donde van a ir conectado los interruptores o las luminarias. 



De  estos  toma  corriente  podemos  tener  conectado  cualquier  cantidad  de  equipos  como
(lavadoras,  neveras,  televisores,  etc)  y  podemos  tener  cualquier  cantidad  de  luminarias
encendidas. Entonces ¿Qué debemos hacer si  queremos verificar que no tengamos ninguna
fuga de corriente a nivel del cableado?

Lo  que  debemos  hacer  es  que  todos  los  aparatos  que  se  tengan  conectados  se  deben
desconectar;  no  solamente  apagar  sino  también  se  deben desconectar  y  las  luminarias  se
deben apagar. 



Se debe tomar en cuenta que los extremos de la fase y el neutro deben estar donde esta el
medidor o brekes principales, y posteriormente se debe colocar alrededor del cable de la fase
un amperímetro de gancho.

El  cual  debemos  verifica  que  marque  0amperios  en  cualquiera  de  las  corrientes  que  se
coloquen.



Si observamos en el medidor podemos encontrar el cable de fase y neutro, la fase la podemos
ver señalada en la imagen como el cable negro y el neutro lo señalan que es el cable blanco, el
cable más recomendable para realizar la medición es el negro.



Luego de ver que no existe ningún escape de energía eléctrica desde el medidor, si queremos verificar
que  no  exista  ningún  escape  de  energía  eléctrica  desde  alguno  de  los  equipos  debemos  primero
recordar que cada equipo tiene una conexión a tierra que no tiene nada que ver con la conexión de fase
o neutro.

Para poder verificar la fuga de energía eléctrica lo podemos realizar de dos maneras con la
ayuda del amperímetro de gancho. Debemos enchufar los equipos y encenderlos 



Podemos colocar el amperímetro de gancho alrededor del ambos cables de fase y neutro el
cual nos debe dar 0 amperios.

También lo podemos colocar alrededor del cable de tierra el cual también nos debe dar un
equivalente a 0 amperios.



Cualquiera de las dos opciones funciona con el amperímetro de gancho y nos va ayudar para
comprobar las fugas de cada uno de los equipos. Y que sucedería si alguno de los equipos nos
diera con una fuga eléctrica entonces no deberíamos a ir al equipo y realizarle una prueba.



Podemos realizar la prueba a un microonda

Al cual se le conecta un extensor, que se realizo especialmente con los cables de fase, neutro y
tierra por separado para poder colocar adecuadamente el amperímetro de gancho y realizar las
mediciones. 



Al conectarlo le colocamos un tiempo de funcionamiento al microondas y se procede a medir
con el amperímetro de gancho, primero por el cable de fase el cual nos indica la corriente que
circula y observamos que es 10,98 amperios a pesar de que se tiene en 2amperios es decir que
consume mucha más energía 



Posteriormente se procede a colocar el amperímetro de gancho alrededor de los dos cables de
fase y neutro, donde podemos observar una pequeña fuga de electricidad la cual es de 0,27
amperios.

Posteriormente al medir el cable verde de tierra, observamos que mide 0,16 amperios lo que
nos indica que este microondas tiene una pequeña fuga de energía, la cual aunque sea pequeña
debe ser reparada.



Luego realizaremos la prueba con una nevera la cual es bastante eficiente.



Luego conectaremos la extensión que se realiza con los cables separados para poder medir la
energía con el amperio de gancho.

Luego se debe medir primero la corriente nominal la cual observamos que es de 0,92 amperios.



Posteriormente se mide con el amperímetro de gancho, pasandolo por el cable de fase y neutro
para medir la estabilidad de energía,  esto nos indica que la misma energía que entra es la
misma que sale,  y  vemos  que la  estabilidad  es  de 0  amperios  lo  cual  nos  indica que esta
adecuado.

Cuando  pasamos  el  amperímetro  de  gancho  por  el  cable  de  tierra  notamos  que  no  pasa
corriente 0 amperios, quiere decir que la nevera no tiene fuga de corriente. 



También es importante conocer un aparato que nos ayuda a detectar las fugas de una manera
diferente el cual es conocido como "interruptor diferencial".

Este equipo lo que hace es medir justamente la diferencia de energía entre lo que entra por la
fase y lo que sale por el neutro y entonces si es muy alta la diferencia entonces el se desconecta
la linea, claro el difetencial trabaja en función de la seguridad pero de otra manera también nos
ayuda a detectar fuga de corriente. 

Para mas cursos tutoriales https://cursodigital.info

Video completo del curso https://youtu.be/zIN1fqj8gnE

https://cursodigital.info/
https://youtu.be/zIN1fqj8gnE

